2

europe

TL-IT INLINE KOPPELBEGRENZERS
HERIJKINGSPROCEDURE

Voordat men probeert om een TL-IT (of een koppel gereedschap kalibreren), een koppel standaard,
(algemeen bekend als een koppel tester), moet beschikbaar zijn. Deze koppelnorm moet nauwkeurig
zijn en voldoende schaalresolutie hebben voor het juiste bereik, Als u betrokken bent bij een operatie
waarbij onderhoud van kwaliteitscontroleprocedures vereist is, moet de gebruikte koppelnorm in
routinekalibratie worden gehouden met gewichts- en lengtenormen die kunnen worden aangepast
aan het National Institute of Standards Technology.

DE TORQUING BEWEGING VAN DE HET MOET GLAD ZIJN EN ZELFS IN ZOWEL KALIBRATIE EN GEBRUIK
OM NAUWKEURIGE EN CONSISTENTE PRESTATIES TE GARANDEREN.

Om de vooraf ingestelde koppelwaarde van een TL-IT koppelbegrenzer te wijzigen.
1) Verwijder de vinyl sleeve
2) Los 5/16" allen kalibratie slot set schroef van de basis van het gereedschap.

3) Met behulp van een Face Type Spanner Tool met een diameter van 1-5/8" en 1/4" pinnen; draai
(met de klok mee) de schroef aan om de ingestelde koppelwaarde te verhogen. Los (tegen de klok in)
het aanpassen van schroef om de ingestelde koppelwaarde te verlagen.

4) Na voldoende afstelling en testen tegen de normen zal het gewenste koppel in het gereedschap
zijn geplaatst. Draai het kalibratieslot aan, controleer de koppelwaarde opnieuw om te controleren
of de instelling niet is gewijzigd, breng locktite aan op de slotschroef en breng de vinylhoes opnieuw
aan

5) Als het gereedschap varieert van de ingestelde waarde, moet het worden teruggestuurd naar de
fabriek voor service.

DE TL-IT -3 IS ONTWORPEN OM TE WERKEN IN HET BEREIK VAN 0,33 -11,3 Nm
DE TL-IT -4 IS ONTWORPEN OM TE WERKEN IN HET BEREIK VAN 6,77-34 Nm
DE TL-IT -5 1S ONTWORPEN OM TE WERKEN IN HET BEREIK VAN 34-170 Nm
DE TL-IT -6 IS ONTWORPEN OM TE WERKEN IN HET BEREIK VAN 135-339 Nm

Werking buiten dit bereik is mogelijk, maar niet gegarandeerd.

HOUD HET IN EEN SCHONE OMGEVING, VUIL KAN WERKEN ZIJN WEG NAAR HIJ GEREEDSCHAP DIE
VAKER IN DE FABRIEK SERVICE.



